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PRO-V COAT®*

Provisional Separating Material

PRO-V FILL®*

Provisional Packable Composite
GENERAL INFORMATION

PRO-V COAT is a “first of its kind” separating agent that allows the clinician to utilize the
Immediate Dentin Sealing technique without the risk of the provisional bonding to the tooth
structure. The proprietary formulation is a water-soluble separating agent that serves to
prohibit bonding of the provisional to the adhesive interface, protects the dentin surface from
contamination and cleans up effortlessly without any residue.

PRO-V FILL is a high viscosity, packable composite for use in creating provisional onlay
restorations. PRO-V FILL has excellent handling and sculpting properties for direct placement.

Indications for Use:

1. Immediate Dentin Sealing (IDS) Technique prior to Provisionalization
A. Inlay/Onlay IDS
B. Crown IDS

2. Temporary Fillings

Warnings:
* PRO-V COAT is highly flammable.

Precautions:

« Do not refrigerate PRO-V COAT. Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).

« See individual component labels for specific expiration dates.

« Avoid contact with the skin; unpolymerized resins may cause skin sensitization
in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.

« Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin
sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.

« Safety data sheet available on request.

« Safety data sheet available at www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. IMMEDIATE DENTIN SEALING TECHNIQUE PRIOR TO PROVISIONALIZATION
NOTE: If this procedure is not desired, proceed to section 2, “Temporary Fillings”.

A. INLAY/ONLAY: IDS TECHNIQUE

1. Isolate and prep tooth per inlay/onlay preparation guidelines.

2. Apply adhesive according to manufacturer’s instructions.

3. If necessary, block proximal wall undercuts with a flowable and light cure.

4. Remove air inhibited layer with an alcohol pellet. Use finishing bur to re-prep and smooth
occlusal enamel margins.

5. Remove rubber dam and take final impression.

6. Isolate preparation and apply PRO-V COAT to lubricate IDS. Gently air dry (from 8-10cm

from the prep) for 10-15 seconds to evaporate the solvent.
7. Build-up temporary filling material according to manufacturer’s instructions. If using PRO-V FILL,
see instructions in section 2, “Temporary Fillings”.

. CROWN: IDS TECHNIQUE

. Isolate and prep tooth per crown preparation guidelines.

. Apply adhesive according to manufacturer’s instructions.

. If necessary, block potholes and undercuts with a flowable and light cure.

Remove air inhibited layer with an alcohol pellet.

. Take final impression.

. Isolate preparation and apply PRO-V COAT to lubricate IDS. Gently air dry (from 8-10cm
from the prep) for 10-15 seconds to evaporate the solvent.

. Build temporary, re-apply PRO-V COAT. Gently air dry (from 8-10cm from the prep) for
10-15 seconds to evaporate the solvent.

. Cement with a temporary resin cement.

. Check occlusion and adjust slightly out of occlusion.
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. Temporary Fillings

. Place PRO-V FILL in 2-3mm increments. Light cure each increment for 10 seconds.
. Place the last incremental layer of PRO-V FILL and adjust the occlusion with instruments.
. After the final adjustment, light cure for 20 seconds.

PROVISIONAL REMOVAL

1. Insert a suitable sharp instrument (probe/scaler) into the material and remove in the line of
draw.

2. Thoroughly clean the preparation (with pumice slurry or air abrasion).

3. Proceed with permanent bonding protocol.
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DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to
national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store PRO-V FILL and PRO-V COAT at room temperature (20°C/68°F -
25°C/77°F). Do not refrigerate PRO-V COAT.

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to
be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct
or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described.
Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for
its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

* PRO-V COAT and PRO-V FILL are registered trademarks of BISCO, Inc.

DE PRO-V COAT®

provisorisches Isoliermaterial

PRO-V FILL®*

provisorisches stopfbares Komposit
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PRO-V COAT ist das erste Isoliermittel seiner Art, das es dem Zahnarzt ermdg-licht, die
Technik der sofortigen Dentinversiegelung (Immediate Dentin Sealing; IDS) ohne die
Gefahr einer Bindung des provisorischen Materials an die Zahnsubstanz anzuwenden. Bei
der eigenen Formulierung handelt es sich um ein wasserlosliches Isoliermittel, das dazu
dient, die Bindung des provisorischen Materials an die Haftflache zu verhindern. AuRerdem
schitzt es die Dentinoberflache vor Verunreinigungen und lasst sich miihelos riickstandslos
beseitigen.

PRO-V FILL ist ein hochviskoses, stopfbares Komposit, das bei der Herstellung von
provisorischen Onlay-Restaurationen verwendet wird. PRO-V FILL weist hervorragende
Handhabungs- und Modellierungseigenschaften fir die direkte Platzierung auf.

Indikationen:

1. Technik der sofortigen Dentinversiegelung (IDS) vor der provisorischen Versorgung
A. Inlay/Onlay — IDS
B. Kronen — IDS

2. Temporare Fillungen

Warnhinweise:
* PRO-V COAT ist leicht entzlndlich.

VorsichtsmaRnahmen:
* PRO-V COAT nicht im Kuhlschrank lagern. Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F)

lagern.

« Siehe Etiketten der Einzelkomponenten fir spezifische Haltbarkeitsdaten.

« Hautkontakt vermeiden; nicht polymerisierte Kunstharze kénnen
bei anfalligen Personen zu einer Sensibilisierung der Haut flhren.

Bei Kontakt die betroffenen Hautstellen mit Wasser und Seife waschen.

« Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate kénnen Hautreizungen bei
empfindlichen Personen auslésen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und
Wasser waschen.

« Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

« Sicherheitsdatenblatt ist erhaltlich unter www.Bisco.com.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. TECHNIK DER SOFORTIGEN DENTINVERSIEGELUNG (IDS) VOR DER
PROVISORISCHEN VERSORGUNG

HINWEIS: Wenn dieses Verfahren nicht gewilinscht wird, mit Abschnitt 2 ,Temporare
Fillungen® fortfahren.

. INLAY/ONLAY: IDS-TECHNIK

. Zahn gemanB den Richtlinien fiir die Inlay/Onlay-Préparation isolieren und praparieren.

. Adhasiv nach Herstelleranleitung auftragen.

. Bei Bedarf unter sich gehende Stellen der proximalen Wand mit einem flieRfahigen Komposit

blockieren und lichtharten.

4. Luftinhibierte Schichtmiteinemalkoholgetréankten Pelletentfernen. Zurweiteren Praparierung
einen Finierer verwenden und die okklusalen Schmelzrander glatten.

5. Kofferdam entfernen und finalen Abdruck nehmen.

6. Praparationisolieren und PRO-V COAT auftragen, umdie IDS zu tiberziehen. 10 bis 15 Sekunden
lang (in einem Abstand von 8 bis 10 cm zur Praparation) lufttrocknen, damit das Lésungsmittel
verdunstet.

7. Temporares Flllmaterial nach Herstelleranleitung aufbauen. Bei Verwendung von PRO-V FILL

die Anweisungen in Abschnitt 2 ,Temporéare Fullungen* beachten.

B. KRONE: IDS-TECHNIK

1. Zahn gemaf den Richtlinien fiir die Kronen-Préparation isolieren und praparieren.

2. Adhasiv nach Herstelleranleitung auftragen.

3. BeiBedarfLocher und unter sich gehende Stellen mit einem flieRfahigen Komposit blockieren
und lichtharten.

4. Luftinhibierte Schicht mit einem alkoholgetrankten Pellet entfernen.

5. Finalen Abdruck nehmen.

6. Préparation isolieren und PRO-V COAT auftragen, um die IDS zu Uberziehen. 10 bis 15
Sekunden lang (in einem Abstand von 8 bis 10 cm zur Praparation) lufttrocknen, damit das
Lésungsmittel verdunstet.

7. Temporar aufbauen; PRO-V COAT erneut auftragen. 10 bis 15 Sekunden lang (in einem
Abstand von 8 bis 10 cm zur Praparation) lufttrocknen, damit das L&sungsmittel
verdunstet.

8. Mit temporarem Kunstharzzement zementieren.

9. Okklusion Uberprifen und leicht auRerhalb der Okklusion anpassen.
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. Temporire Fiillungen

1. PRO-V FILL in Portionen von 2 bis 3 mm platzieren. Jede Portion 10 Sekunden lang
lichtharten.

2. Die letzte PRO-V FILL-Schicht platzieren und die Okklusion mit Instrumenten anpassen.

3. Nach der finalen Anpassung 20 Sekunden lang lichtharten.

ENTFERNEN DES PROVISORISCHEN MATERIALS

1. Ein geeignetes spitzes Instrument (Sonde/Scaler) in das Material einschieben und in gleicher
Richtung wie die Einschubrichtung entfernen.

2. Préaparation griindlich reinigen (Bimsreinigung oder Luftabrasion).

3. Mit der permanenten Fillung beginnen.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese
nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

LAGERUNG: PRO-V FILL und PRO-V COAT bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F)
lagern. PRO-V COAT nicht im KihlIschrank lagern.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten
an. BISCO, Inc. ibernimmt keine Haftung fir direkte und Folgeschaden oder -verluste, die
aus der beschriebenen Verwendung oder Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor
der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des
Produkts fiir die gewiinschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender Gbernimmt alle
damit verbundenen Risiken und Haftung.

*  PRO-V COAT und PRO-V FILL sind eingetragene Marken von BISCO, Inc.

FR PRO-V COAT®*

Matériau de séparation provisoire

PRO-V FILL®*
Composite condensable provisoire

INFORMATION GENERALE

PRO-V COAT est un agent de séparation “unique en son genre” qui permet au praticien
d'utiliser la technique de Scellement Dentinaire Immédiat sans risque d’adhésion du
matériau de temporisation sur les structures dentaires. La formulation brevetée de cet agent
séparateur hydrosoluble empéche I'adhésion du matériau provisoire sur la couche d’adhésif,
protege les surfaces dentinaires des contaminations et permet facilement leur nettoyage
sans laisser de résidus.

PRO-V FILL est un composite condensable de haute viscosité congu pour la réalisation
d’onlays provisoires. PRO-V FILL possede d’excellentes propriétés de modelage et de
sculpture pour une mise en place en méthode directe.

Indications :

1. Technique de Scellement Dentinaire Immédiat (IDS) avant la temporisation
A. IDS pour Inlay/Onlay
B. IDS pour Coiffe

2. Restaurations Provisoires

Avertissements :
* PRO-V COAT est hautement inflammable.

Précautions :

* Ne pas réfrigérer PRO-V COAT. Conserver a température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F).

« Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.

« Eviter tout contact avec la peau ; les résines non-polymérisées sont
susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes
sensibilisées. En cas de contact, laver la peau a I'eau et au savon.

« Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont
susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En
cas de contact, laver la peau a I'eau et au savon.

« Fiche de données de sécuritédisponible sur demande.

« Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. TECHNIQUE DE SCELLEMENT DENTINAIRE IMMEDIAT (IDS) AVANT LA
TEMPORISATION
NOTE : Si cette procédure n’est pas souhaitée, passer directement a la section 2,
“Restaurations provisoires”.

. INLAY/ONLAY : TECHNIQUE DE SCELLEMENT DENTINAIRE IMMEDIAT

. Isoler et préparer la dent conformément aux procédures de préparation d’un inlay/onlay.

. Appliquer I'adhésif selon les instructions du fabricant.

. Si nécessaire, combler les contre-dépouilles de la paroi proximale avec un composite fluide et

photopolymériser.

4. Enlever la couche inhibée par I'oxygéne de I'air a I'aide d’une boulette de coton imprégnée
d’alcool. Utiliser une fraise de finition pour recontourer la préparation et lisser les marges
amélaires occlusales.

5. Retirer la digue en caoutchouc et procéder a la prise d’empreinte finale.

6. Isoler la préparation et appliquer PRO-V COAT pour lubrifier la préparation. Sécher doucement a
I'air comprimé (a une distance de 8-10 cm de la préparation) pendant 10-15 secondes afin
d'évaporer le solvant.

7. Procéder alatemporisation selon les instructions du fabricant. En cas d'utilisation de PRO-V FILL,

se référer aux instructions a la section 2, “Restaurations provisoires”.

B. COIFFE : TECHNIQUE DE SCELLEMENT DENTINAIRE IMMEDIAT

1. Isoler et préparer la dent conformément aux procédures de préparation d’une coiffe.

2. Appliquer I'adhésif selon les instructions du fabricant.

3. Si nécessaire, combler les rainures et les contre-dépouilles avec un composite fluide et
photopolymeériser.

4. Enlever la couche inhibée par 'oxygéne de I'air a I'aide d’une boulette de coton imprégnée
d’alcool.

5. Procéder a la prise d’empreinte finale.

6. Isoler la préparation et appliquer PRO-V COAT pour lubrifier la préparation. Sécher doucement a
I'air comprimé (a une distance de 8-10 cm de la préparation) pendant 10-15 secondes afin
d'évaporer le solvant.

7. Réaliser le provisoire, appliquer de nouveau PRO-V COAT. Sécher doucement a I'air comprimé
(a une distance de 8-10 cm de la préparation) pendant 10-15 secondes afin d’évaporer le
solvant.

8. Sceller a l'aide d’un ciment de scellement provisoire a base de résine.

9. Vérifier I'occlusion et ajuster en légéere sous-occlusion.
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. RESTAURATIONS PROVISOIRES
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1. Placer PRO-V FILL en incréments de 2-3 mm. Photopolymériser chaque couche pendant
10 secondes.

2. Placer la derniére couche de PRO-V FILL et ajuster I'occlusion a I'aide d’instruments.

3. Aprés I'ajustement final, photopolymériser pendant 20 secondes.

DEPOSE DU PROVISOIRE

1. Insérer un instrument pointu approprié (sonde, détartreur) a l'intérieur du matériau et le retirer
selon son axe.

2. Nettoyer soigneusement la préparation (avec une pate de ponce ou par air abrasion).

3. Poursuivre avec le protocole de collage définitif.

CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION : Se référer aux dispositions
communautaires relatives a I'élimination des déchets. En I'absence de telles dispositions,
se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives a I'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver PRO-V FILL et PRO-V COAT a température ambiante (20°C/68°F
- 25°C 77°F). Ne pas réfrigérer PRO-V COAT.

GARANTIE : BISCO, Inc. s’engage a remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc.
ne peut étre tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives
a une utilisation non-conforme ou a une mise en ceuvre incorrecte des produits. Avant toute
utilisation, I'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec I'usage qu'il veut
en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

* PRO-V COAT et PRO-V FILL sont des marques déposées de BISCO, Inc.

ES PRO-V COAT®*

Material de separacion provisional

PRO-V FILL®*

Composite condensable provisional
INFORMACION GENERAL

PRO-V COAT es un agente de separacién «el primero de este tipo» que permite al médico
utilizar la técnica de sellado inmediato de dentina sin el riego de la adhesién provisional a la
estructura del diente. La féormula patentada es un agente de separacién soluble en agua que
sirve para impedir la adhesién del provisional a la interfaz adhesiva protegiendo la superficie
de la dentina de la contaminacion y se limpia sin problemas sin dejar residuos.

PRO-V FILL es un composite condensable, de alta viscosidad, para uso en las creacion
de restauraciones onlay provisionales. PRO-V FILL posee excelentes propiedades de
manipulacion y modelado para la colocacién directa.

Indicaciones para su uso:

1. Técnica de sellado inmediato de la dentina (SID) anterior a la provisionalizacién
A. SID en inlay/onlay
B. SID en corona

2. Obturaciones provisionales

Advertencias:
* PRO-V COAT es sumamente inflamable.

Precauciones:

* No refrigere PRO-V COAT. Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

* Vea las etiquetas individuales de los componentes para las fechas especificas de
caducidad.

« Evite el contacto con la piel; las resinas sin polimerizar pueden provocar la sensibilizacion
de la piel en personas sensibles. En caso de contacto, lave la piel a fondo con agua y
jaboén.

« Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar
sensibilidad cutanea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con
agua y jabon.

« Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

« La ficha de seguridad esta disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

1. TECNICA DE SELLADO INMEDIATO DE LA DENTINA ANTES DE LA
PROVISIONALIZACION
NOTA: Si no se desea este procedimiento, continle a la seccion 2, «Obturaciones
provisionales».

A. INLAY/ONLAY: TECNICA DE SID

1. Aisle y prepare el diente de acuerdo con las directrices de la preparacion de inlay/onlay.

2. Aplique el adhesivo segun las instrucciones del fabricante.

3. Sies necesario, bloquee las cavidades socavadas de la pared proximal con un fotopolimero
composite fluido.

4. Retire la capa inhibida de aire con una torunda de alcohol. Utilice una fresa de acabado para
volver a preparar y suavizar los margenes del esmalte oclusal.

5. Retire el dique de goma y tome la impresion final.

6. Aisle la preparacion y aplique PRO-V COAT para lubricar el sellado inmediato de la dentina.
Seque al aire con suavidad (de 8 a 10 cm de la preparacion) durante 10 a 15 segundos para
que se evapore el disolvente.

7. Acumule el material de obturacién provisional segun las instrucciones del fabricante. Si se usa
PRO-V FILL, vea las instrucciones de la seccion 2, «Obturaciones provisionales».

B. CORONA: TECNICA DE SID

1. Aisle y prepare el diente de acuerdo con las directrices de preparacién de la corona.

2. Aplique el adhesivo segun las instrucciones del fabricante.

3. Si fuera necesario, bloquee las grietas y cavidades socavadas con un fotopolimero composite
fluido.

4. Retire la capa inhibida de aire con una bola de alcohol.

5. Tome la impresion final.

6. Aisle la preparacion y aplique PRO-V COAT para lubricar el SID. Seque al aire con suavidad
(de 8 a 10 cm de la preparacion) durante 10 a 15 segundos para que se evapore el
disolvente.

7. Forme el provisional, vuelva a aplicar PRO-V COAT. Seque al aire con suavidad (de 8 a 10 cm
de la preparacion) durante 10 a 15 segundos para que se evapore el disolvente.

8. Empaste con un cemento de resina provisional.

9. Compruebe la oclusion y ajuste ligeramente fuera de la oclusién.

2. Obturaciones provisionales

-

. Coloque PRO-V FILL en incrementos de 2 a 3 mm. Fotopolimerice cada incremento durante
10 segundos.
2. Coloque la ultima capa incremental de PRO-V FILL y ajuste la oclusién con los
instrumentos.
3. Después del ajuste final, fotopolimerice durante 20 segundos

RETIRADA PROVISIONAL

1. Introduzca un instrumento afilado adecuado (sonda/scaler) en el material y retire en la linea
de enganche.

2. Limpie a fondo la preparacion (con mezcla de piedra pémez o abrasion por aire)

3. Continte con el protocolo de adhesion permanente.

ELIMINACION: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos.
En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionalesrelacionadas con los
residuos.

ALMACENAMIENTO: Almacene PRO-V FILL y PRO-V COAT a temperatura ambiente
(20°C/68°F — 25°C/77°F). No refrigere PRO-V COAT.

GARANTIA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que
estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los dafios, ya sean
directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme
a lo descrito. Antes de su utilizacion, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad
del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad
relacionados con la idoneidad.

* PRO-V COAT y PRO-V FILL son marcas comerciales registradas de BISCO, Inc.

PRO-V COAT®*

IT Materiale di separazione del provvisorio

PRO-V FILL®*

Composito riempibile provvisorio
INFORMAZIONI GENERALI

PRO-V COAT & un agente di separazione all'avanguardia che consente al medico di utilizzare
la tecnica “Immediate Dentin Sealing” senza il rischio di adesione del provvisorio alla struttura
dentale. La formula brevettata consiste in un agente di separazione idrosolubile che evita
I'adesione del provvisorio all’interfaccia adesiva, protegge la superficie dentinale dalla
contaminazione e pud essere rimosso facilmente senza lasciare residui.

PRO-V FILL & un composito riempibile ad alta viscosita previsto per I'uso nella creazione
di restauri provvisori onlay. PRO-V FILL ha caratteristiche eccellenti di manipolazione e
modellazione per I'applicazione diretta.

Indicazioni per 'uso

1. Tecnica Immediate Dentin Sealing (IDS) prima della protesizzazione provvisoria
A. IDS Inlay/Onlay
B. IDS della corona

2. Otturazioni provvisorie

Avvertenze
* PRO-V COAT ¢ altamente infammabile.

Precauzioni

* Non conservare PRO-V COAT in frigorifero. Conservare a temperatura ambiente
(20°C/68°F - 25°C/77°F).

« Verificare le date di scadenza specifiche sulle etichette dei singoli componenti.

« Evitareil contatto conlapelle; le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione
cutanea in persone sensibili. In caso di contatto, lavare la pelle con sapone e acqua.

« Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono
causare sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la
pelle con acqua e sapone.

« Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

« Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

ISTRUZIONI PER L’USO

1. TECNICA IMMEDIATE DENTIN SEALING PRIMA DELLA PROTESIZZAZIONE
PROVVISORIA
NOTA: Se non si € interessati a questa procedura, passare al punto 2, “Otturazioni
provvisorie”.

. INLAY/ONLAY: TECNICA IDS
Isolare e preparare il dente in base alle linee guida di preparazione inlay/onlay.
Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.

Se necessario, bloccare i sottosquadri della parete prossimale con un fotopolimero composito
fluido.

4. Rimuovere lo strato inibito all'aria con tampone alcolico. Utilizzare la fresa di finitura per
ripreparare e levigare i margini dello smalto occlusale.

. Rimuovere la diga in gomma e prendere I'impronta finale.

. Isolare la preparazione e applicare PRO-V COAT per lubrificare I'IDS. Asciugare delicatamente
con aria (a 8-10 cm di distanza dalla preparazione) per 10-15 secondi per far evaporare il
solvente.

. Accumulare il materiale per I'otturazione provvisoria in base alle istruzioni del produttore. In

caso di utilizzo di PRO-V FILL, vedere le istruzioni al punto 2, “Otturazioni provvisorie”.

. CORONA: TECNICA IDS
Isolare e preparare il dente in base alle linee guida di preparazione della corona.
Applicare un adesivo in base alle istruzioni del fabbricante.
Se necessario, bloccare cavita e sottosquadri con un fotopolimero composito fluido.
Rimuovere lo strato inibito all’aria con tampone alcolico.
Prendere I'impronta finale.
Isolare la preparazione e applicare PRO-V COAT per lubrificare I'DS. Asciugare delicatamente
con aria (a 8-10 cm di distanza dalla preparazione) per 10-15 secondi per far evaporare il
solvente.
7. Accumulare il materiale provvisorio, riapplicare PRO-V COAT. Asciugare delicatamente
con aria (a 8-10 cm di distanza dalla preparazione) per 10-15 secondi per far evaporare il
solvente.
8. Cementare con un cemento resinoso provvisorio.
9. Controllare I'occlusione lasciando una leggera non occlusione.
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2. Otturazioni provvisorie

1. Applicare PRO-V FILL in incrementi di 2-3 mm. Fotopolimerizzare ciascun incremento per
10 secondi.

2. Applicare l'ultimo strato incrementale di PRO-V FILL e regolare I'occlusione mediante gli
strumenti.

3. Dopo la regolazione finale, fotopolimerizzare per 20 secondi.

RIMOZIONE DEL PROVVISORIO

1. Inserire uno strumento affilato adatto (sonda/ablatore) nel materiale ed eseguire la rimozi
one nella linea di estrazione.

2. Pulire accuratamente la preparazione (con impasto di pomice o abrasione ad aria).

3. Procedere con il protocollo di adesione permanente.

SMALTIMENTOL: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in
materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle
norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare PRO-V FILL e PRO-V COAT a temperatura ambiente
(20°C/68°F — 25°C/77°F). Non conservare PRO-V COAT in frigorifero.

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilita di sostituire i prodotti nel caso in cui
si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni o
perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacita di utilizzare i
prodotti come sopra descritto. E responsabilitd del’'utente determinare I'idoneita del prodotto
alluso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilita associati all'utilizzo del
prodotto.

* PRO-V COAT e PRO-V FILL sono marchi registrati di BISCO, Inc.

PRO-V COAT®*

SE Provisoriskt separationsmaterial

PRO-V FILL®*

Provisorisk packbar komposit
ALLMAN INFORMATION

PRO-V COAT ar den forsta produkten i sitt slag, ett separationsmedel som later
klinikern anvanda “Immediate Dentin Sealing-tekniken” utan risk for att det provisoriska
materialet binder till tandsubstansen. Den unika sammanséttningen ar ett vattenldsligt
separationsmedel som férhindrar bindning av provisoriet till den adhesiva ytan, skyddar
dentinytan fran kontamination och tvattas bort enkelt utan kvarvarande rester.

PRO-V FILL &r en hogviskés, packbar komposit som anvands for att skapa provisoriska
onlayersattningar. PRO-V FILL har utmarkt hanter- och formbarhet for direkt anvandning.

Anvandningsomraden:

1. “ Immediate Dentin Sealing” (IDS) teknik infor provisorieframstalining
A. Inlagg/Onlay IDS
B. Kron IDS

2. Temporara fyliningar

Varningar:
* PRO-V COAT &r mycket brandfarligt.

Forsiktighetsmatt:

« Kylférvara inte PRO-V COAT. Férvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

» Se markningen av individuella komponenter fér sarskilda utgangsdatum.

» Undvik hudkontakt; opolymeriserade resiner kan orsaka hudsensibilisering hos kansliga
personer. | handelse av kontakt, tvatta huden med tval och vatten.

« Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering
hos kéansliga personer. | handelse av kontakt tvatta huden med tval och vatten.

» Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.

« Sakerhetsdatablad finns pa www.Bisco.com

BRUKSANVISNING

. IMMEDIATE DENTIN SEALING-TEKNIK FORE PROVISORIEFRAMSTALLNING
OBS: om detta férfarande ine 6nskas fortskrid till sektion 2, “Temporara fyliningar”.

A. INLAGG/ONLAY: IDS-TEKNIK

. Avgransa arbetsomradet och preparera tanden i enlighet med anvisningar for inlagg/
onlay.

. Applicera adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.

3. Om sa kravs, blockera underskar med flytande komposit och ljusharda.

4. Avlagsna syreinhiberat skikt med alkoholindréankt bomulispellet. Anvand finisheringsborr for att
efterpreparera och jamna till ocklusala emaljkanter.

. Avlagsna kofferdam och tag ett definitivt avtryck.

. Avgransa arbetsomradet och applicera PRO-V COAT for att smorja IDS-ytorna. Torka forsiktigt
(pa 8-10 cm avstand fran preparationen) i 10-15 sekunder for att avdunsta I6sningsmediet.
7. Bygg upp temporart fyllnadsmaterial i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om PRO-V FILL

anvands, folj anvisningarna i sektion 2, “Temporara fyllningar”.
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B. KRONOR: IDS-TEKNIK

1. Avgransa arbetsomradet och preparera tanden i enlighet med anvisningar for kronor.

2. Applicera adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.

3. Om sa kravs, blockera underskar och potthal med flytande komposit och ljusharda.

4. Avlagsna syreinhiberat skikt med alkoholindrankt bomulispellet.

5. Ta definitivt avtryck.

6. Avgransa arbetsomradet och applicera PRO-V COAT for att smorja IDS-ytorna. Torka forsiktigt
(pa 8-10 cm avstand fran preparationen) i 10-15 sekunder for att avdunsta I6sningsmediet.

7. Skapatemporar erséttning. Aterapplicera PRO-V COAT. Torka férsiktigt (pa 8-10 cmavstand
fran preparationen) i 10-15 sekunder for att avdunsta l6sningsmedlet.

8. Cementera med ett temporart resincement.

9. Kontrollera ocklusionen och justera ersattningen sa att denna ar Iatt ur ocklusion.

2. Temporara fyllningar

1. Placera PRO-V FILL i 2-3 mm skikt. Ljusharda varje skikt i 10 sekunder.

2. Placera sista skiktet med PRO-V FILL och justera ocklusionen med handinstrument.

3. Efter den sista justeringen, ljusharda i 20 sekunder.

AVLAGSNANDE AV PROVISORIER

1. Sattin ett lampligt handinstrument (sond/scaler) i materialet och avlagsna i dragriktningen.
2. Rengor preparationen noggrant (med pimpstensputs eller sandblastring).

3. Fortsatt med férfarande fér permanent adhesiv fastsattning.

AVFALLSHANTERING:F4lj lokala anvisningar for avfallshantering. | franvaro av sadana, folj
nationella eller regionala avfallshanteringforeskrifter.

FORVARING: Férvara PRO-V FILL och PRO-V COAT vid rumstemperatur (20°C/68°F -
25°C/77°F). Kylférvara inte PRO-V COAT.

GARANTIER: BISCO Inc. atar sig skyldigheten att ersatta produkter som visats vara defekta.
BISCO Inc. patar sig inte ansvarsskyldighet som hanfors till skador eller forluster, vare sig
direkta eller indirekta som féljd av anvandning eller felaktig anvandning av produkterna. Fére
anvandning aligger det anvéndaren att bedéma lampligheten att anvanda produkten for
avsett andamal. Anvandaren patar sig darigenom all risk och ansvarsskyldighet.

* PRO-V COAT och PRO-V FILL &r registrerade varuméarken som tillhér BISCO, Inc.

PRO-V COAT®*
DK Midlertidigt skillemateriale

PRO-V FILL®*

Midlertidigt komprimerbart kompositmateriale
GENERELLE OPLYSNINGER

PRO-V COAT er det forste separationsmiddel af sin slags, der ger klinikeren i stand til at
anvende den gjeblikkelige dentinforseglingsteknik uden risikoen forbundet med afbinding af
det midlertidige materiale til tandstrukturen. Den patenterede blanding er et vandoplgseligt
separationsmidddel med det formal at forhindre afbinding af provisoriet til dentinoverfladen.
Det beskytter dentinoverfladen mod kontaminering og kan nemt renses af uden at efterlade
rester.

PRO-V FILL er et hgjviskgst, komprimerbart kompositmateriale til brug ifm. med fremstilling
af midlertidige onlay-restaureringer. PRO-V FILL har fremragende handterings- og
formningsegenskaber til direkte placering.

Indikationer for brug:

1. Jjeblikkelig dentinforseglingsteknik (IDS) inden applicering af provisorium
A. Indlzeg/onlay IDS
B. Krone IDS

2. Midlertidige fyldninger

Advarsler:
* PRO-V COAT er yderst braendbart.

Forholdsregler:

* Opbevar ikke PRO-V COAT i kgleskabet. Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F -
25°CITT°F).

« Se individuelle komponentmaerkater for specifikke udlgbsdatoer.

» Undga kontakt med huden. Upolymeriserede resiner kan forarsage hudoverfglsomhed hos
disponerede personer. Hvis der forekommer hudkontakt, skal huden vaskes med
saebe og vand.

» Undga kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forarsage sensibilisering
af huden pa fglsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med saebe og vand.

« Sikkerhedsdatablad kan paanmodning rekvireres.

« Sikkerhedsdatablad findes pa www.Bisco.com

BRUGSANVISNING

. @JEBLIKKELIG DENTINFORSEGLINGSTEKNIK INDEN APPLICERING AF
PROVISORIUM
BEMAERK: Hvis denne procedure ikke gnskes anvendt, fortsaet til afsnit 2 “Midlertidige
fyldninger”.

. INDLAG/ONLAY: IDS-TEKNIK

Isolér og forbered tanden iht. retningslinjerne for indlsegs-/onlayforberedelse.

Pafer adhaesiv iht. producentens anvisninger.
. Hvis ngdvendigt, blokér underskaeringen af den proksimale veeg med et flydende
kompositmateriale, og lyspolymerisér.
Fjern det iltinhiberede lag med en alkoholpellet. Brug et finiseringsbor til at genpraeparere
og udglatte de okklusale emaljemargener.
Fjern kofferdam, og tag et endeligt aftryk.
Isolér preeparationen, og pafer PRO-V COAT mhp. at smere IDS. Luftter forsigtigt (8-10 cm
fra praeparationen) i 10-15 sekunder for at fordampe oplgsningsmidlet.
. Opbyg det midlertidige fyldningsmateriale iht. producentens anvisninger. Hvis du anvender
PRO-V FILL, henvises du til afsnit 2 “Midlertidige fyldninger”.

. KRONE: IDS-TEKNIK
Isolér og forbered tanden iht. retningslinjerne for kroneforberedelse.
Pafgr adhaesiv iht. producentens anvisninger.
Hvis det er ngdvendigt, blokér huller og underskeeringer med et flydende kompositmiddel,
og lyspolymerisér.
Fjern det iltinhiberede lag med en alkoholpellet.
Tag et endeligt aftryk.
Isolér praeparationen, og pafer PRO-V COAT mhp. at smere IDS. Luftter forsigtigt (fra 8-10 cm
fra preeparationen) i 10-15 sekunder for at fordampe oplgsningsmidlet.
. Opbyg provisoriet, og pafgr PRO-V COAT igen. Luftter forsigtigt (fra 8-10 cm fra praeparationen)
i 10-15 sekunder for at fordampe opl@sningsmidlet.
Cementér med en midlertidig resincement.
Kontrollér for okklusion, og justér let ud af okklusion.
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Midlertidige fyldninger

Placér PRO-V FILL i lag pa 2-3 mm. Hvert lag lyspolymeriseres i 10 sekunder.
Placér det sidste paferte lag af PRO-V FILL, og justér okklusionen med instrumenter.
3. Efter den endelige justering lyspolymeriseres i 20 sekunder.

FJERNELSE AF PROVISORIUM

1. Indszet et passende skarpt instrument (sonde/scaler) i materialet, og fiern det iht.
treekkelinjen.

2. Renger preeparationen omhyggeligt (med pimpstensopsleemning eller luftslibning).

3. Fortsaet med permanent bondingprocedure.
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BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse
ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: Opbevar PRO-V FILL og PRO-V COAT ved stuetemperatur (20°C/68°F -
25°C/77°F). Laeg ikke PRO-V COAT i kgleskabet.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at
veere defekte. BISCO, Inc. patager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte
eller indirekte som fglge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som
beskrevet. Far brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmaessigt til den
tilsigtede brug. Brugeren patager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* PRO-V COAT og PRO-V FILL er registrerede varemaerker tilhgrende BISCO, Inc.

PRO-V COAT®*

FI Valiaikainen separointimateriaali

PRO-V FILL®*

Valiaikainen tapattava yhdistelmamuovi
YLEISTIETOJA

PRO-V COAT on ensimmainen sellainen separointiaine, jonka avulla hammaslaakari
voi suojata dentiinin valittdmasti iiman riskia, ettd valiaikainen sidostuu hammaskudokseen.
Patentoitu koostumus on vesiliukoinen separointiaine, joka estéda valiaikaisen taytteen
sidostumisen sidospintaan, suojaa dentiinin pintaa kontaminoitumiselta ja puhdistaa
tehokkaasti ilman mitaan jaamia.

PRO-V FILL on erittain viskoosi, tapattava yhdistelmamuovi, joka on tarkoitettu valiaikaisten
onlay-taytteiden tekemiseen. PRO-V FILL -materiaalilla on erinomaiset kasittely- ja
muotoiluominaisuudet suorien taytteiden tekemiseen.

Kayttéindikaatiot:

1. Dentiinin valitdn suojaus (IDS) ennen véliaikaisen taytteen tekemista
A. Inlay-/onlay-IDS
B. Kruunu-IDS

2. Valiaikaiset taytteet

Varoitukset
* PRO-V COAT on erittdin herkasti syttyvaa.

Varotoimet

* PRO-V COAT -materiaalia ei saa sailyttad jadkaapissa. Sailytd huoneenlammdssa
(20°C/68°F - 25°C/77°F).

« Katso viimeiset kayttopaivamaarat aina yksittaisten tuotteiden omista etiketeista.

+ Valtd ihokosketusta. Polymeroitumattomat resiinit voivat aiheuttaa ihon
herkistymista herkillda henkil6illa. Jos ainetta joutuu iholle, pese saippualla ja vedella.

» Véaltd ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa
ihoarsytysta herkilla henkil6illa. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese
huolellisesti saippualla ja vedella.

« Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

« Katso kayttoturvallisuustiedote www.Bisco.com

KAYTTOOHJEET

. DENTIININ VALITON SUOJAUS ENNEN VALIAIKAISEN TAYTTEEN TEKEMISTA
HUOMAUTUS: Jos tata ei haluta tehdd, etene kohtaan 2, Valiaikaiset taytteet.

A.INLAY-TAYTE/ONLAY-TAYTE: IDS-TEKNIIKKA (IDS = VALITON DENTIININ SUOJAUS)

-

1. Erista ja valmistele hammas inlay-/onlay ohjeiden mukaisesti.

2. Vie sidosaine valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Voit tarvittaessa tayttaa proksimaalisen seinaman allemenot flow-muovilla ja valokovettaa.

4. Poista happi-inhibitiokerros alkoholivanupallolla. Kayté viimeistelyporaa purupintojen kiilteen
reunojen tasoittamiseen.

5. Poista kofferdam ja ota lopullinen jéljennés.

6. Erista preparointijalevitd PRO-V COAT -ainetta valittdman dentiinin suojan liukastamiseksi.
Kuivaa varovasti ilmalla (8—10 cm:n etéisyydeltad preparoinnista) 10—15 sekuntia liuottimen
haihduttamiseksi.

7. Lisaa véliaikaista tayteainetta valmistajan ohjeita noudattaen. Jos kaytat PRO-V FILL -materiaalia,
katso ohjeita kohdasta 2, Véliaikaiset taytteet.

B. KRUUNU: IDS-TEKNIIKKA (IDS = VALITON DENTIININ SUOJAUS)

1. Erista ja valmistele hammas kruunupreparoinnin ohjeiden mukaisesti.

2. Vie sidosaine valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Voit tarvittaessa tayttéda kuopat ja allemenot flow-muovilla ja valokovettaa.

4. Poista happi-inhibitiokerros alkoholipallolla.

5. Ota lopullinen jaljennés.

6. Erista preparointijalevitd PRO-V COAT -ainetta valittdman dentiinin suojan liukastamiseksi.

Kuivaa varovasti ilmalla (8—10 cm:n etaisyydelta preparoinnista) 10—15 sekuntia liuottimen
haihduttamiseksi.

Muodosta valiaikainen restauraatio ja levitd PRO-V COAT -ainetta uudelleen. Kuivaa varovasti
ilmalla (8—10 cm:n etdisyydelta preparoinnista) 10-15 sekuntia liuottimen haihduttamiseksi.
Sementoi valiaikaisella resiinisementilla.

Tarkista purenta ja jatd hieman purennan ulkopuolelle.
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. Véliaikaiset taytteet

. Vie PRO-V FILL 2-3 mm:n kerroksissa. Valokoveta jokaista kerrosta 10 sekuntia.
. Vie PRO-V FILL viimeinen lisékerros ja tarkista purenta instrumenteilla.
. Valokoveta viimeisen tarkistuksen jalkeen 20 sekuntia.

VALIAIKAISEN TAYTTEEN POISTAMINEN

1. Vie sopiva terava instrumentti (ientaskumittari/hammaskivi-instrumentti) materiaaliin ja poista
vedon suuntaan.

2. Puhdista preparointi perusteellisesti (hohkakivitahnalla tai ilma-abraasiolla).

3. Jatka pysyvaa sidostamista.
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HAVITTAMINEN: Noudata jatteen havittamista koskevia hoitoyhteisén saanndksia. Jos naitd
ei ole, noudata jatteen havittamista koskevia kansallisia tai alueellisia séannoksia.

SAILYTYS: Siilytd PRO-V FILL ja PRO-V COAT huoneenlammdssé (20°C/68°F -
25°C/77°F). PRO-V COAT -materiaalia ei saa sailyttaa jadkaapissa.

TAKUU: Bisco Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. Bisco Inc.
ei vastaa mistaan suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksisté, jotka aiheutuvat
kyseisten tuotteiden kaytostd tai kykenemattdmyydesta kayttdd niitd kuvatulla tavalla.
Kayttajan vastuulla on maarittda ennen kayttéa tuotteiden sopivuus aiottuun tarkoitukseen.
Kayttaja ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvat riskit ja vastuut.

* PRO-V COAT ja PRO-V FILL ovat BISCO, Inc. -yhti6n rekisterdityja tavaramerkkeja.

A ®*
NL PRO-V COAT

Voorlopig scheidingsmateriaal

PRO-V FILL®

Voorlopig packable composiet
ALGEMENE INFORMATIE

PRO-V COAT is een uniek scheidingsmiddel dat de clinicus in staat stelt de techniek
Immediate Dentin Sealing toe te passen zonder risico dat de voorlopige restauratie zich aan de
tandstructuur hecht. De beschermde formule is een in water oplosbaar scheidingsmiddel dat
hechting van de voorlopige restauratie aan het adhesieviak voorkomt, het dentineopperviak
beschermt tegen verontreiniging en zich moeiteloos en zonder residu laat verwijderen.

PRO-V FILL is een packable composiet met hoge viscositeit voor het maken van voorlopige
onlay-restauraties. PRO-V FILL heeft uitmuntende hanterings- en vormgevingseigenschappen
voor directe plaatsing.

Indicaties voor gebruik:

1. IDS-techniek (Immediate Dentin Sealing) voor voorlopige restauratie
A. IDS voor inlay/onlay IDS
B. IDS voor kroon

2. Tijdelijke vullingen

Waarschuwingen:
* PRO-V COAT is zeer brandbaar.

Voorzorgsmaatregelen:

* PRO-V COAT niet gekoeld bewaren. Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).

+ Ziehetetiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdatum.

* Vermijd contact met de huid; niet-gepolymeriseerde harsen kunnen
sensibilisering veroorzaken bij personen die hier aanleg voor hebben.
In geval van contact de huid met water en zeep wassen.

* Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie
veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.

» Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

+ Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com

GEBRUIKSAANWIJZING

1. IMMEDIATE DENTIN SEALING-TECHNIEK VOOR VOORLOPIGE RESTAURATIE
OPMERKING: Als dit niet de gewenste procedure is, gaat u door naar deel 2, “Tijdelijke
vullingen”.

. INLAY/ONLAY: IDS-TECHNIEK

. Isoleer en prepareer de tand volgens de preparatierichtlijnen voor inlays/onlays.

. Breng adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

. Zo nodig blokt u ondersnijdingen van de proximale wand uit met een flowable, die u met licht
uithardt.

. Verwijder de luchtinhibitielaag met een alcoholpellet. Met een afwerkingsboor prepareert u
de occlusale glazuurmarges opnieuw en maakt u ze glad.

. Verwijder de rubberdam en neem de definitieve afdruk af.

. Isoleer het preparaat en breng PRO-V COAT aan om de IDS te smeren. Droog gedurende
10-15 seconden voorzichtig met lucht (vanaf 8-10 cm afstand van het preparaat) om het
oplosmiddel te laten verdampen.

7. Bouw de tijdelijke vulling op volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Als u PRO-V FILL

gebruikt, zie dan de aanwijzingen in deel 2, “Tijdelijke vullingen”.

. KROON: IDS-TECHNIEK

. Isoleer en prepareer de tand volgens de preparatierichtlijnen voor kronen.

. Breng adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

. Blok zo nodig putjes en ondersnijdingen met een flowable, die u met licht uithardt.

. Verwijder de luchtinhibitielaag met een alcoholpellet.

. Neem de definitieve afdruk af.

. Isoleer het preparaat en breng PRO-V COAT aan om de IDS te smeren. Droog gedurende
10-15 seconden voorzichtig met lucht (vanaf 8-10 cm afstand van het preparaat) om het
oplosmiddel te laten verdampen.

7. Bouw de tijdelijke restauratie op, breng opnieuw PRO-V COAT aan. Droog gedurende 10-15
seconden voorzichtig met lucht (vanaf 8-10 cm afstand van het preparaat) om het oplosmiddel
te laten verdampen.

. Cementeer met een tijdelijke harscement.

9. Controleer de occlusie en stel bij naar een lichte afwijking van de occlusie.
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2. Tijdelijke vullingen

1. Breng PRO-V FILL aan in lagen van 2-3mm. Laat elke laag 10 seconden met licht
uitharden.

2. Breng de laatste laag PRO-V FILL aan en stel de occlusie af met instrumenten.
3. Laat na de definitieve afstelling 20 seconden met licht uitharden.

VERWIJDERING VOORLOPIGE RESTAURATIE

1. Steek een geschikt scherp instrument (sonde/tandsteenverwijderaar) in het materiaal en
verwijder het in de plaatsingsrichting.

2. Reinig het preparaat grondig (met puimsteen of luchtabrasie).
3. Ga verder met het protocol voor permanente hechting.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken,
raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Bewaar PRO-V FILL en PRO-V COAT bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

PRO-V COAT niet koelen.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten
indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken
van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om véor gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De
gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* PRO-V COAT en PRO-V FILL zijn gedeponeerde handelsmerken van BISCO, Inc.

PRO-V COAT®*
NO Midlertidig skillemateriale

PRO-V FILL®

Midlertidig sammentrykkbart komposittmateriale
GENERELL INFORMASJON

PRO-V COAT er et “forste i sitt slag” skillemiddel som lar klinikeren anvende umiddelbar

dentinforseglingsteknikk uten & utsette tannstrukturen for midlertidig bonding. Den

eiendomsbeskyttede formuleringen er et vannopplgselig skillemiddel som brukes til &
hindre bonding av den provisoriske restaureringen til det adhesive grensesnittet, beskytter

dentinoverflaten mot kontaminasjon og renser lett opp uten a etterlate rester.

PRO-V FILL er et sammentrykkbart komposittmateriale av hgy viskositet som brukes til

a lage provisoriske onlay-restaureringer. PRO-V FILL har fremragende handterings- og

skulpteringsegenskaper nar det gjelder direkte plassering.
Indikasjoner for bruk:

1. Umiddelbar dentinforsegling (UDF)-teknikk fer det utfares provisorisk plassering.
A. Inlay/Onlay-UDF
B. Krone-UDF

2. Midlertidige fyllinger

Advarsler:

* PRO-V COAT er hgyst tennbart.

Forholdsregler:

* PRO-VCOAT maikke kjgles ned. Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F -25°C/77°F).

+ Se individuelle komponentetiketter for spesifikke utlapsdatoer.

* Unnga hudkontakt, da upolymeriserte resiner kan forarsake hudsensitivitet
hos pavirkelige personer. | tilfelle kontakt vaskes huden med sape og vann.

* Unngd hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forarsake allergi hos sensible
personer. | tilfelle kontakt, vask huden med sape og vann.

+ HMS-Datablad er tilgjengelig paforespersel

» Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa www.bisco.com

BRUKSANVISNING

1. UMIDDELBAR DENTINFORSEGLINGSTEKNIKK FOR PROVISORISK PLASSERING
MERK: Hvis denne prosedyren ikke er enskelig, ga videre til avsnitt 2, “Midlertidige
fyllinger”.

. INLAY/ONLAY: UDF-TEKNIKK

. Isoler og klargjer tannen i henhold til veiledningene for inlay/onlay.

. Pafer adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner.

. Hvis ngdvendig, kan undersnitt ved den proksimale veggen blokkeres med et flytende
materiale og lysherdes.

4. Fjern det lufthemmede laget med en spritfuktet pellet. Bruk finpussingsbor for & klargjere pa

ny og gjgre de okklusale emaljemarginene glatte.
5. Fjern kofferdammen og ta endelig avtrykk.
. Isoler prepareringen og pafer PRO-V COAT for & smare UDF. Luftterk varsomt (8-10 cm fra
prepareringen) i 10-15 sekunder for & fordampe Igsemidlet.
7. Bygg opp midlertidig fyllemateriale i henhold til produsentens instruksjoner. Hvis PRO-V FILL
anvendes, les instruksjonene i avsnitt 2, “Midlertidige fyllinger”.

. KRONE: UDF-TEKNIKK

. Isoler og klargjer tannen i henhold til veiledninger for klargjering av krone.

. Pafgr adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner.

. Hvis ngdvendig, blokkeres hull og undersnitt med et flytende materiale og lysherdes.

. Fjern lufthemmet lag med en spritfuktet pellet.

. Ta endelig avtrykk.

. Isoler prepareringen og pafer PRO-V COAT for & smere UDF. Lufttark varsomt (8-10 cm fra
prepareringen) i 10-15 sekunder for & fordampe lgsemidlet.

. Bygg opp midlertidig enhet, pafer PRO-V COAT igjen. Luftterk varsomt (8-10 cm fra
prepareringen) i 10-15 sekunder for & fordampe lgsemidlet.

. Sementer med en midlertidig resinsement.

. Undersgk okklusjonen og juster sa vidt ut av okklusjonen.

[}
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. Midlertidige fyllinger

. Plasser PRO-V FILL i 2-3 mm inkrementer. Lysherd hvert inkrement i 10 sekunder.
. Plasser siste inkrementlag med PRO-V FILL og juster okklusjonen med instrumenter.
. Etter endelig justering, lysherd i 20 sekunder.

FJERNING AV PROVISORISK ENHET
1. Sett et egnet skarpt instrument (sonde/scaler) inn i materialet og fiern det i uttaksretningen.

2. Rens prepareringen grundig (med pimpesteinspuss eller luftavsliping).

3. Fortsett med permanent bonding-protokoll.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshandtering. Hvis disse ikke
finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder foravfallshandtering.

OPPBEVARING: Oppbevar PRO-V FILL og PRO-V COAT ved romtemperatur (20°C/68°F -

25°C/77°F). PRO-V COAT skal ikke kjoles ned.

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for & erstatte produkter som paviselig er mangelfulle.
BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller
indirekte og som kan oppsta som fglge av a bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det
er beskrevet. For det brukes, er det brukerens ansvar a vurdere om produktet egner seg for

tiltenkt bruk. Brukeren patar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.
* PRO-V COAT og PRO-V FILL er registrerte varemerker for BISCO, Inc.

PT PRO-V COAT®*
Material Provisério de Separagéo

PRO-V FILL®*

Composito Provisorio Compactavel
INFORMAGOES GERAIS

PRO-V COAT é um agente separador “o primeiro do género” que permite que o médico utilize
a Técnica de Selagem Imediata da Dentina sem risco de adeséo provisoéria a estrutura do

dente. A férmula consiste num agente separador hidrossolivel que se destina a impedir a

adesao da proviséria a interface adesiva, protege a superficie da dentina de contaminagéao e
limpa-se sem esforgos e sem deixar residuos.

PRO-V FILL é um composito compactavel de elevado grau de viscosidade para uso na
producdo de restauragdes onlay provisérias. PRO-V FILL possui excelentes propriedades de
manuseamento e moldagem para colocagao direta.

Indicacoes de utilizagao:
1. Técnica de Selagem Imediata da Dentina (IDS - Immediate Dentin Sealing) antes da
provisionalizagéo

A. IDS do inlay/onlay
B. IDS da coroa

2. Obturagdes provisorias

Avisos:

+« O PRO-V COAT ¢ altamente inflamavel.

Precaugodes:

« Né&o refrigere o PRO-V COAT. Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

+ Consulte os rétulos individuais de cada componente para obter datas de validade
concretas.

» Evite o contacto com a pele; as resinas ndo polimerizadas podem causar sensibilidade
cutédnea em individuos susceptiveis. No caso de contacto, lavar a pele com agua e
sab&o.

« Evite o contacto com a pele, resinas nédo polimerizadas de (met)acrilato podem causar
sensibilidade cutanea em pessoas suscetiveis. Em caso de contacto, lave a pele com
sab&o e agua.

« Ficha de seguranga fornecida a pedido.

« Ficha de Dados de Seguranca disponivel em www.Bisco.com.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1. TECNICA DE SELAGEM IMEDIATA DA DENTINA ANTES DA PROVISIONALIZAGAO
NOTA: Caso néo pretenda realizar este procedimento, avance para a secgdo 2, “Obturagdes
Provisérias”.

. INLAY/ONLAY: TECNICA IDS

. Isole e prepare o dente de acordo com as directrizes de preparacéo de inlay/onlay.

. Aplique o adesivo segundo as instrugdes do fabricante.

. Se necessario, bloqueie os entalhes da parede proximal com um compésito fluido e

fotopolimerize.

. Retire a camada inibidora de ar com um pellet de alcool. Utilize uma broca de acabamento

para preparar de novo e alisar as margens oclusais do esmalte.

5. Retire o dique de borracha e obtenha a impressao final.

6. Isole a preparagado e aplique o PRO-V COAT para lubrificar a IDS. Seque cuidadosamente
com a seringa de ar (a 8-10cm da preparagdo) durante 10-15 segundos para permitir a
evaporagao do solvente.

7. Acumule o material de obturacédo proviséria de acordo com as instrugées do fabricante.

No caso de utilizagdo do PRO-V FILL, consulte as instrugcdes na secgdo 2, “Obturacdes

Provisoérias”.

B. COROA: TECNICA IDS
. Isole e prepare o dente de acordo com as directrizes de preparagdo para coroa.

-

. Aplique adesivo segundo as instrugdes do fabricante.

. Se necessario, bloqueie orificios e entalhes com um compésito fluido e fotopolimerize.

. Retire a camada inibidora de ar com um pellet de alcool.

. Obtenha a impresséo final.

. Isole a preparagéo e aplique o PRO-V COAT para lubrificar a IDS. Seque cuidadosamente
com a seringa de ar (a 8-10cm da preparagéo) durante 10-15 segundos para permitir a
evaporagao do solvente.

. Confeccione a proviséria e aplique novamente o PRO-V COAT. Seque cuidadosamente com
a seringa de ar (a 8-10cm da preparagao) durante 10-15 segundos para permitir a evaporacéo
do solvente.

8. Proceda a cimentagdo com um cimento de resina provisorio.

9. Verifique a oclusao e ajuste ligeiramente para fora da ocluséo.

2
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. Obturagoes Provisoérias

. Coloque o PRO-V FILL em camadas de 2 a 3mm. Fotopolimerize cada camada durante
10 segundos.
2. Coloque a ultima camada do PRO-V FILL e ajuste a oclusdo com instrumentos.
3. Apds o ajuste final, fotopolimerize durante 20 segundos.

ELIMINAGAO: Consulte as regulamentagdes comunitarias relacionadas com os residuos.
Na falta destas, consulte as regulamentagdes nacionais ouregionais relacionadas com os
residuos.

REMOGAO DA PROVISORIA

1. Insira um instrumento afiado adequado (sonda/cureta) no material e remova.

2. Limpe meticulosamente a preparagéo (com pasta de pedra-pomes ou abras&o por ar).
3. Prossiga com o protocolo de acondicionamento definitivo.

ARMAZENAMENTO: Armazene o PRO-V FILL e o PRO-V COAT a temperatura ambiente
(20°C/68°F — 25°C/77°F). Nao refrigere o PRO-V COAT.

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se
verifiquem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos
ou perdas, diretos ou indiretos, decorrentes da utilizagdo ou da incapacidade de utilizagdo dos
produtos descritos. E da responsabilidade do utilizador, antes da utilizagao, verificar a adequagao
do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades dai
decorrentes.

* PRO-V COAT e PRO-V FILL sdo marcas comercias registadas da BISCO, Inc.

o ®%
GR PRO-V COAT

Mpoowpivo YAIKS Alaxwpiouou

PRO-V FILL®*

Mpoowpivé Popntd Z0vOeTO ZUCTATIKG
FENIKEZ NMAHPO®OPIEZ

To PRO-V COAT ¢ival £va TTpwToTTopIakd 0To €i00G TOU SIaXWPICTIKO TIPOIOV TTOU ETTITPETTEI
oTOV KAIVIKO 10TPO va XPNOIPOTIoIEl TNV TEXVIKA Apecou Z@payiopatog Odovtivng Xwpig
ToV Kivduvo TTPOOWPIVAG €TTIKOAANONG oTnVv pida Tou dovTiol. H atTokAEIOTIK Tou doun
arroteAeiTal amd éva udpodiaAuTd BIaXWPICTIKG TTPOIGV TTOU QATTOTPETTEI TN GUYKOAANGN
TWV eVOEUATWY OTNV QUTOKOAANTN JIAXWPIOTIKA ETTIQAVEIQ, TTPOOTATEVUEI TNV ETTIQAVEIR TNG
odovTtivng atrd JoAUvoeIg Kal kaBapidel eUKOAa XwpIg va a@Avel Kavéva UTTOAOITTO.

To PRO-V FILL civai éva ugnAou 1€Wdoug @opnTd UAIKO TTOU XPNGCIPOTIOIEITAI TN SnUIoUpYia
TIPOCWPIVWV OTTOKATAOTATEWV €MBePGTWY. To PRO-V FILL gival e§aipeTikd oTn xprion Kai
TNV €TMEEEPYQTia Tou yia duean ToTToBETNON.

Evdeigeig xpriong:

1. Texviky Ayeoou Z@payioparog Odovtivng (IDS) Trpiv ammé Tnv ToTmoBETnoN evOEUATWY
A. IDS evBepdTwv/emBOepaTWY
B. IDS yia Mé@upeg

2. Mpoowpiva Z@payiouata

MNposidoTroinoeig:
* To PRO-V COAT c¢ival €aIpeTIKE EUPAEKTO.

Npo@uAdseig:

* Mnv yuxere To PRO-V COAT. AtroBnkeUoTe o€ Beppokpaaia dwpatiou (20°C/68°F —
25°C/TT°F).

* BA. TIG pEPOVWEVEG ETIKETEG TWV OTOIXEIWV VIO CUYKEKPIPEVEG NUEPOUNViEG ANENG.

*  AToQUyeTE TNV ETTAPA PE TO OéPUA. Mn TTOAUEPIOTPEVEG PNTIVEG EVOEXETAI VO TTPOKAAETOUV
uTTEPEUITONCia O¢PUATOG O€ EUTTABN ATONA. Z€ TTEPITITWON ETTAPAG TTAUVETE TO dEPUA HE
garmoulvi Kal vepo.

*  ATTOQUYETE €TTOQN PE TO dépUA, Ol PN TTOAUPEPIOPEVEG HEBAKPUAIKEG pPNTiVEG PUTTOPET VO
TIPOKOAEOOUV €ualoBnaia Oe opiopéva GTopa. XE TTEPITITWAON ETTAPAG TTAUVETE TTOAU
KOAG TNV TTEPIOXN WE TATTOUVI KAl VEPOD.

» AeAtiodedopévwvaopaleiagTrapéxeTalepdoovinTnoei.

* Ta dedopéva oaogaheiag (safety data sheet) evar SioBéoipa otnv 10TOOEAIDO
www.Bisco.com.

OAHIIEZ XPHZHZ

1. TEXNIKH AMEZOY ZIO®PATMIZIMATOZ OAONTINHZ MPIN THN TOMOGETHZIH
ENOEMATQN
ZHMEIQZH: Edv dev emBupeital autA n dladikaaia, TTpoxwprRoTe oTny evotnta 2 «Mpocwpivd
Zepayioyartoy.

A. ENGEMATA/ENIGEMATA: TEXNIK'H IDS

1. ATTOPOVWOTE KOl TIPOETOINACTE TO OOVTI OUUQWVA UE TIG 0dNYieg yia TNV €QOpPUOyN
evOEPATWV/ETTIOEPATWV.

2. ATTAWOTE TNV KOAAQ GUP@WVA WE TIG 0dNYiEG TOU KATOOKEUQOTH.

3. Edv eival ammopaitnto, QPALETE TIG TTEPIKOTIEG EYYEIWV TOIXWHATWY PE PEUCTO UAIKO Kal
PWTOTTOAUMEPITHO.

4. A@aip€oTe TN OTPWON TTOU EPTTOdIgeTal aTTd TOV 0éPa e aAkooAOUX0 BUCUa. XpNOIUOTIOIEIOTE
@péfa TeAEiWONG YIO VO ETTAVOTIPOETOINGOETE KOl VO AEIAVETE POONTIKG TTEPIBWPIA
adapavtivng.

5. ATTopakpUveTe TO EAAOTIKO didippayua Kal AGBETE TNV TEAIKA evTUTIWON.

6. ATTopovwaTe To okelagpa kal epappoote 1o PRO-V COAT yia va Aimrdvete tnv IDS.
Z1eyvwoTe aTraAd pe aépa (atd 8-10 ek atrd To okelaopa) yia 10-15 deutepOAeTITa yIa va
€¢aTUIOTE O BIOAUTNG.

7. MNapaokeudoTe TO TTPOCWPIVO UAIKO O@payiopatog cUp@wva Pe TIG 0odnyieg Tou
kataokeuaoTr). Edv xpnoipotroicite To PRO-V FILL, d¢ite Tig 0dnyieg otnv evotnTta 2,
«Mpoowpiva Zepayiopatay.

B. FTE®@YPA: TEXNIK'H IDS

1. ATTOPOVWOTE Kal TIPOETOINACTE TO OOVTI CUPPWVA PE TIG OBNYIEG TIPOETOINATIAG YEQUPAG.

2. ATTAWOTE TNV KOAAG GUP@WVa PE TIG 0ONYIEG TOU KATOOKEUAOTH).

3. Edv eival amapaitnto, @pafete TIG TPUTTEG Kal TIG TIEPIKOTTEG UE PEUCTO UAIKO Kal
QWTOTTOAUPEPITHO.

4. A@aip€oTe TN OTPWON TTou eTTodigeTal atrd Tov agépa pe aAkooAouxo Buopa.

5. N&Bete TNV TEAIKA evTOTTWON.

6. ATTopovwaoTe To okelaopa kal epappoote 1o PRO-V COAT yia va Airrdvete tnv IDS.

Z1eyvwoTe atraAd pe aépa (atmd 8-10 ek a1rd TO okevaopa) yia 10-15 deutepOAeTITa yIa va
e¢aTuIoTE O BIOAUTNG.

7. MNopaokeudaTe TO TIPOOWPIVO UAIKO OPpayiouaTog, epapuoaTe {ava 1o PRO-V COAT. Z1eyvwaoTe
armmaid pe aépa (omé 8-10 ek amd 10 okevaoua) yia 10-15 deutepdAETITA yia va £EATUIOTEI O
BI0AUTNG.

. ZUYKOAAAOTE PE TTPOCWPIV) CUVOETIKA UAN pnTivng.

. EAégTe TN oUykAion kal TTpooapuooTe EAAPPWG £Ew aTrd Tn oUyKAIoN.

N ©

. Mpoowpiva Zepayiopara

1. TomroBetioTeTOPRO-VFILL Tpocaugdvovtag2-3mm. dwTotroAupepioTeKGBE TTPOCAUENON
yia 10 deutepdAeTTTA.

2. TommoBetAOTE TO TEAeuTaio TPOOBeTOo OTpwua amd PRO-V FILL kai TrpocapudaTe Tn
oUykAIon ue epyaAcia.

3. MeTd Tnv TeAeuTaia TTpOCapUOYH, QWTOTTOAUMEPIOTE yia 20 deuTePOAETITA.

NMPOZQPINH A®AIPEZH

1. Eioaydyete éva kat@dAAnAo, aixunpd epyaAeio (kaBetpag/amogeoTpo) o100 UAIKG Kal
aQaIpEOTE OTN YPAPMA TNG KOTTAG

2. KoBapioTe d1e€0dIkd To okeUaoUa (UE EAAPPOTIETPA OTTO KOvia 1) hE TPIRA aépog).

3. ZuveyioTe Pe TO TIPWTOKOANO POVIUNG GUYKOAANONG.

AIMOPPIWH: Avatpégte oTig SIaTAEEIG TNG KOIVOTNTAG 0OG TTOU apopoUV Ta atroppiupata. Edv

Oev UTTAPXOUV, QVOTPEETE OTIG EBVIKEG TTEPIPEPEIAKES BIATALEIG TTOU APOPOUV TA ATTOPPIUUATA.

AMNOOHKEYZH: Atmobnkelote 10 PRO-V FILL kai to PRO-V COAT ot Bepuokpacia
Swpyartiou (20°C/68°F — 25°C/77°F). Mnv wuxete To PRO-V COAT.

EFTYHZH: Hetaipeia BISCO, Inc. avayvwpilel Tnv €uBivn TG yia TNV OVTIKATAGTOON
TPoidvTwy €dv armodelxBolv ehattwyatikd. HBISCO, Inc. dev amodéxetar €uBivn yia
OTT0IEGONATTOTE {NUIEG 1 ATTWAEIEG, AUETES 1| TTAPETTOPEVEG, TTOU TTPOKUTITOUV ATTO TN XPrion
i avikaveTnTa XPAONG Tou TTPOIGVTOG CUNPWVA WE TIG 0dnyieg. Mpiv aTrd TN XPron, aTToTEAE]
€UBUVN TOUu XPNOTN va kaBopioel TNV KATAAANAGTNTA TOU TTPOIOVTOG yia TNV TTPOOPIJOPEVN
xpnon Tou. O xproTng avahapBavel €& oAokAfipou Tov Kivduvo Kal TNV euBuvn TTou OXeTICETal
HE auTo.

*

To PRO-V COAT kai To PRO-V FILL ammoTeAoUv KaTOXUPWHEVEG EUTTOPIKEG ovopacieg Tng BISCO, Inc.

MPOC/IOVIKA PRO-V ®*
RU Bpemennbiit Paspennrenpubiit Matepuan

BPEMEHHBINI MATEPUAJI PRO-V ®*

Bpemenmnsiit [Takyemsrit Kommosur
OBIIAS MTHOOPMAIIUA

PRO-V COAT sBfeTCs «IIepBbIM B CBOEM POJie» Pas3fie/IAIoNINM KOMIIOHEHTOM, KOTOPBIi
[03BOJISIET KIMHUIMCTY MCIOAb30BaTh HemocpencrBennyo Texuuky JleHTHHHOI
Tepmerusannu (IDS) 6e3 pucka o6pasoBaHHMs BPEeMEHHON CBSIBKH CO CTPYKTYpOit
3y6a. IlaTeHTOBaHHOe COeIUMHEHHE SBJSIETCS BOLOPACTBOPUMBIM Pa3e/sIONIUM
KOMIIOHEHTOM, Cy)KaIllUM /ISt IIPeIOTBPAIIieHNsT GOHINHTA BPEMEHHBIX PeCTaBPAIIUiT K
afresMBHOMY HHTeP(EIIC, 3aIINTe MOBEPXHOCTH JCHTHHA OT 3aTPA3HEHUS U JIs JICTKOI
OYMCTKM 6€e3 KaKoro Obl He OBUIO OCTATKa.

PRO-V FILL - maxyeMmblif KOMIIO3UT BBICOKOH BfI3KOCTH JUIf BPEMEHHBIX BKJIaJOK/
Haknagok. PRO-V FILL o61agaeT OTIMYHBIMHU CBOICTBAMH IIPU MaHHUIYJTUPOBAaHUM U
MOTIE/TMPOBAHUH /ISl HETTOCPENCTBEHHOTO PasMellleHusl.

IToxazanus I UCIIO/Ib30BaHUA:

1. HemocpencrsenHas repmeTusanys JeHTHHA IO PasMeIleHHs BPeMEHHbIX PecTaBpaIliit
A. Brmanxa/Haxmanka
B. Bpemennas koponka

2. Bpemennas rmom6a

ITpepynpexpenue:
* PRO-V COAT jerko Bociiamensiem

TIpenocTopoXHOCTD:
* Hexpauure PRO-V COAT B xon0anibHuKe. XpaHuTe 1P KOMHATHO Temiteparype (20°C/68°F
- 25°C/77°F).

O6pariaiiTe BHUMaHHe HA 9TUKETKU MHAMBUIYAIbHBIX KOMIIOHEHTOB sl ClIelMDUYecKnX fat
TOJIHOCTH.

Ms6eraiiTe KOHTAKT C KOXeil; HEMOJMMEPH30BaHHASA CMOJMA MOXET IPUBOAUTH K
YyBCTBUTEILHOCTH KOXKM y ITPEPACIIONOKEHHBIX MHAUBU/YYMOB. B clydae KoHTaKTa ¢ KOKei,
TIPOMOTTE KOXKY BOJOM C MBUIOM.

HMsberaTh KOHTaKTa ¢ Kokeil. HemonmmepusuposanHas (MeTWI)aKpHIaTHAs CMOJIA MOXKeET
BBI3BATh Pas[pakeHUe y JIONIei C YyBCTBUTENbHON KOXKeit. B cryyae KOHTaKTa, TPOMOIITE KOXY
BOJIO¥M C MBUIOM.

IMacciopt 6€30MacHOCTH HAXOIHUTCS

JaHHbIe 110 6e30IIaCHOCTH Cofiep>KaTcsi B www.bisco.com

MHCTPYKIUR I1O TIPUMEHEHUIO

. HEITIOCPEOCTBEHHASI TEXHUKA 3AIIEYATKHW JEHTHHA OO W3IOTOBJIEHUS
BPEMEHHBIX PECTABPAITUI
NPUMEYAHME: Ecin arta mpouenypa HeXelaTelbHa, IepeXofiuTe K ceKuuu 2, “BpemenHbie
wi1oM6b1”.

—

. TEXHUKA /I BKITIAJOK/HAKJIAJOK:
VIso/mpyiiTe 1 IOArOTOBbTE 3y0 B COOTBETCTBHE C YKA3AHUSMHU.
HaHecuTe are3us B COOTBETCTBHE C YKA3aHUAMU [POU3BOJHUTEIIS.
Ec/i1 Heo6X01MO, 3a6/I0KUPYIiTe IIONHYTPEHNUSI TEKYIUM KOMIIO3UTOM U IIO/TUMEPU3YIITE CBETOM.
Y pammTe KNCIOPOO-IOAB/IEHHBLI C/I0J TAMIIOHYUKOM, CMOYEHHBIM B criupte. Bocrosbayiirech
OT/Ie/IOYHBIM 6OPOM [JIsl JOIIOIHUTENILHOM 0OPAGOTKHU U CIIAXKUBAHMSL OKKIIO3HOHHOTO Kpast.
Y nammTe pesHHOBYIO 3aC/IOHKY U CHUMUTE OKOHYATENbHBI CIIEMOK.
Wsonupyiire npernaposky u Hanecutre PRO-V COAT mist cMasky, 4To6bl 3amiedararsb AeHTHHHbIE
KaHa/IbLIbL. MATKO IOJICYIIUTE BO3IyXOM (Ha paccrosinuu 8-10 cM oT npenapom(u) BTeueHue 10-15
CeKyHI, YTOOBI yIIUTD PACTBOPUTEIIb.
HapcrpoiiTe BpeMeHHBII MaTepyal JULst ITIOMObL B COOTBETCTBUHU C MHCTPYKLMAMHU IPOU3BOLUTEIISL.
Ecmm ucnionbsyere PRO-V FILL, coornecurecs ¢ uHcTpyKuueit B cexunu 2, “Bpemennast miom6a”.
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. TEXHUKA IDS KOPOHOK
H3ompyiite 1 perrapupyiite 3y6 1101, KOPOHKY B COOTBETCTBUM C YKa3aHUSIMH.
HaHecure aJiresus B COOTBETCTBHH C YKa3aHUSIMHU TIPOUSBOJUTE]IS.
Ecmi Heo6X0AMMO 3a6IOKHpPYiiTe HEPOBHOCTH M IIOJHYTPEHHS TEKYYHMM KOMIIOSUTOM W
[OIMMEPHSYIiTe CBETOM.
Ynaire KMCIOPOIO-IOJABICHHBII C/I0H TYPYH/ION, CMOYEHHO B CIIUPTE.
. CHUMHTe OKOHYATE/IbHbIII C/IETIOK.
Hsonupyiire npernaposky u Hanecure PRO-V COAT mist 3arieqaTKu JeH THHHBIX KaHA/IbLIEB. MATKO
[POCYILIMTE BO3LYXOM (Ha pacCTOSHMM 8-10 CM OT IIPerapoBKHU [JIsl YaIeHUsl PACTBOPUTEJIS.
Cdopmupyiite BpeMeHHYIO pecraBpaiuio, BHoBb Hanecure PRO-V COAT. Mirko npocymure
BOSILYILHO# cTpyelt (Ha paccTOsHUK 8-10 CM OT IIPerrapoBKHU ISl YiaJIeHUsl PACTBOPUTEJIS.
8. LlemeHTHpYIiTe BpeMEHHBIM KOMIIOSUTHBIM LIEMEHTOM.
9. IlpoBepbTe OKK/IIOSHIO U IIOATOHUTE e C/IerKa HCKIIYMB U3 KOHTAKTA.
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. Bpemennble II1oM651
. Tomecture PRO-V FILL nnkpementHo B 2-3 M. [TomMepusyrite CBeTOM KaXKIblii C/I0i B TedeH1e
10 cex.
2. Tlomecture nocnennuit cnoit PRO-V FILL 1 noaronnre oKKI031Io MHCTpyMeHTaMH.
3. Ilocme OKOHYATEbHOI IIOATOHKH, TOIMMEPH3YHTe CBETOM B TedeHne 20 CeKyHI.

YIIAJITEHUE BPEMEHHBIX PECTABPAITUI

1. BBenuTe MOAXOMSAIINIT OCTPBI HHCTPYMeHT (probe/scaler) u ynanure 110 TMHNK BBEJEHMUS.
2. TuiaTeIbHO OYMCTHTE MPENAPOBKY (CMECHIO TIEM3BI WM [IECKOCTPYEM).

3. TlpomomkaiiTe OKOHYATENbHYIO IIPOLEAYPY GOHINHTA.

MU3BABJIEHUE: CoorHecuTech C NPUHATLIMM KOMMYHAJIbHBIMU TI0I0KEHUSAMH, OTHOCAILIMMCS
K orxomam. ITpu OTCYTCTBMU TaKOBBIX, COOTHECHTECh C HALIMOHAJbHBIMM MJIM PErMOHAJIbHBIMHU
TI0/I0YKEHUSIMU, OTHOCSALIUXCA K OTXO/IaM.

XPAHEHHME: Xpanure PRO-V FILL u PRO-V COAT npu komuarHoit Temnepatype (20°C/68°F -
25°C/77°F). He oxnaxnaitte PRO-V COAT.

TAPAHTHS: BISCO, Inc. mpusHaeT OTBETCTBEHHOCTh M 3aMEHHT IPOMYKTHI, KOTOPBIE JIOKa3aHO
spstioTes fedexktuBabIMU. BISCO, Inc. He IPUHNMAaeT OTBETCTBEHHOCT B CTydasiX HOBPEKICHHUS HIN
[IOTEPH, HETIOCPENCTBEHHO WIM KOCBEHHON, BBITEKAIOL[EH M3 MCIIOIb30BAHMS WIH HEIPAaBUILHOTO
WCIIOIb30BaHNUs TIPONYKTa, KaK OMHCAaHO. IIpexx/e, 4eM HCIOIb30BaTh HPOIYKT, OTBETCTBEHHOCTH
TI0/Ib30BATE/IAA SIB/IACTCS ONPEEINTh MPUTOTHOCTD MPOAYKTA IS €T0 HAMEPEHHOTO HCIIOIb30BAHM.
[Tosnb3oBaTe/b IPUHUMAET Ha Ce0s1 BCE PUCKU U OTBETCTBEHHOCTD B CBS3U C 9TUM.

*

PRO-V COAT u PRO-V FILL siBastiorcst 3aperucTpupoBaHHbIMU TOProBoiMu Mapkamu BISCO, Inc.

BISCO, INC. BISICO France

1100 W. Irving Park Road 120, allée da la Coudoulette
Schaumburg, IL 60193 13680 Langon de Provence
USA. France

1-847-534-6000 33-4-90-42-92-92
1-800-247-3368

www.bisco.com



